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Codice SKU: THRDIS11\0
Prezzo: 69,00 € (IVA inclusa)

THERMALRIGHT AQUA ELITE 240 V3 ARGB WHITE 240mm

Descrizione

e Migliore raffreddamento: il radiatore utilizza la testa della pompa di quarta generazione + 240 serie
fredda di dimensioni piastra dissipatore di calore in alluminio nero + protezione preparazione tubo
dell’acqua in rete + configurazione standard ARGB ventola ARGB da 120 mm per creare basse
vibrazioni, alta dissipazione del calore, bassa evaporazione, lunga durata dell’unita raffreddata ad
acqua monopezzo raffreddato ad acqua.

e Testa a pompa unica: la testa ottagonale della pompa utilizza I'esclusivo telaio della pompa dell’acqua
della quarta Generazione, il design rettangolo vorticoso e I'alone ARGB sotto il logo garantiscono
un’esperienza visiva colorata e la durata della testa della pompa & fino a 40.000 ore con una velocita
di rotazione fino a 3.300 giri/min * 10%, assicurando che la CPU sia fornita con un’eccellente
dissipazione del calore per un lungo periodo di tempo.

e Parametri della ventola: dotato di ventola TL-C12W-S V2 con due ventole, velocita: 1500 RPM+10%,
dimensioni: 120 x 120 x 25 mm, rumorosita = 23dBA, interfaccia alimentazione: 4 Pin PWM, interfaccia
luce: 5 V/3 PIN ARGB, flusso d’aria: 66,17 CFM (massimo), con PWM e ARK. Funzione GB, La velocita
puo essere regolata automaticamente in base alla temperatura della CPU, fornisce un forte flusso
d’aria e meno rumore, colore della luce ARGB puo essere regolato manualmente. Con funzione PWM,
che fornisce un forte flusso d’aria.

e Cuscinetto eccellente: la ventola di raffreddamento utilizza il cuscinetto di stabilizzazione magnetico
Stably-FDB accuratamente sviluppato, che risolve il problema dell’oscillazione delle pale della ventola
in modalita sospesa, aumenta I’equilibrio stabile della ventola, riduce il rumore della ventola a un
livello molto basso, fornendo allo stesso tempo le prestazioni di raffreddamento richieste e
prolungando la durata della ventola.

e [] Installazione comoda[] Compatibilita del radiatore AlO, supporto per slot AMD e Intel, supporto AMD:
AM4/AM5, Intel: 1Igall150/1151/1155/1156/1200/2011/2066/1700/1851, viene fornito con accessori che
possono essere installati sulle piattaforme corrispondenti, I'installazione &€ semplice, puo essere
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utilizzato secondo Istruzioni e tutorial da installare.
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